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Les directives suivantes sont fournies pour aider à l’installation du système de caniveau Concast. Veuillez lire le 
guide dans son intégralité avant de commencer l’installation.

Étape 1 : Préparation du Site
La cour et la chaussée adjacente aux caniveaux doivent s’éloigner du  caniveau pour permettre un drainage positif. De plus, le  caniveau 
doit s’éloigner des maisons de contrôle et des bâtiments utilitaires pour assurer un drainage positif loin de ces bâtiments. Examiner les 
documents et les plans du projet. Si une conception spécifique de sous-drain ou de système de drainage de caniveau est incluse dans 
les documents et les plans, assurez-vous que l’installation comprend tous les aspects de cette conception. Souvent, ces sous-drains se 
raccordent à des structures en béton et ont des pentes spécifiques appelées. Ces travaux doivent être complétés avant l’installation du 
produit de  caniveau. Si le projet ne comprend pas de documents et de plans spécifiques liés au produit de  caniveau sous-drain, alors 
ce document d’installation prévaudra.

Étape 2 : Mise en Page
À l’aide des dessins fournis par Concast, tracez le tracé de le caniveau proposée sur le sol à l’aide de peinture de marquage et/ou d’un filin

Étape 3 : Excavation
En vous référant aux dessins de Concast, déterminez les dimensions extérieures du produit de caniveau. Creuser une ouverture dans 
le sol d’au moins 8 pouces plus large que le produit de caniveau. Si spécifié, excaver et installer un sous-drain conformément aux plans 
et/ou documents contractuels. Si un sous-drain n’est pas spécifié, creusez 4 pouces sous la surface inférieure du produit de caniveau.

Étape 4 : Contrôle
Inspectez le sol au fond et sur les côtés de l’excavation. Enlevez tous les matériaux organiques ou autres matériaux inappropriés selon les 
directives d’un ingénieur des sols. Vérifiez que le sol a la force portante requise pour le caniveau sélectionné selon les dessins Concast. 
Si le sol indigène contient des limons fins et/ou de l’argile, placer une toile filtrante géotextile sur les côtés et le fond de l’excavation.

Étape 5 : Literie
Installez un lit de sable ou de terre granulaire à drainage libre d’au moins 4” d’épaisseur au fond de l’excavation. La pierre #57 ou tout
autre matériau recommandé par l’ingénieur des sols peut être utilisé pour le litage. Tous les matériaux de litage doivent être bien
compacté et plat avant l’installation du caniveau. À l’aide des dessins fournis par Concast, vérifiez que le dessus de la fondation est à la
bonne élévation pour permettre au dessus du caniveau d’affleurer la surface du sol adjacent. page suivante pour s’assurer que le
matériel de litière approprié est utilisé.
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Pressions Portantes du Sol

Pressions Portantes du Sol pour le Fond Ouvert
Canaux Standards Droits

Fond Ouvert
Largeurs intérieures

H-20 
Rated

H-40 
Rated

6" 3500 PSF 7000 PSF

10" 3000 PSF 5000 PSF

12" 3000 PSF 5000 PSF

20" 3000 PSF 3500 PSF

24" 3000 PSF 3000 PSF

30" 3000 PSF 3000 PSF

40" 3000 PSF 3000 PSF

50" 3000 PSF 3000 PSF

Pressions Portantes du Sol pour le Fond Solide
Canaux Standards Droits

Fond Solide
Largeurs intérieures

H-20 
Rated

H-40 
Rated

6" 3500 PSF 7000 PSF

10" 3000 PSF 5000 PSF

12" 3000 PSF 5000 PSF

20" 3000 PSF 3500 PSF

24" 3000 PSF 3000 PSF

30" 3000 PSF 3000 PSF

40" 3000 PSF 3000 PSF

50" 3000 PSF 3000 PSF

Pressions Portantes du Sol pour
Les Canaux Inclinés à 22.5 Degrés

Fond Solide
Largeurs intérieures

H-20 
Rated

H-40 
Rated

6" 3500 PSF 7000 PSF

10" 3000 PSF 5500 PSF

12" 3000 PSF 5500 PSF

20" 3000 PSF 5500 PSF

24" 3000 PSF 5500 PSF

30" 3000 PSF 5500 PSF

40" 3000 PSF 5500 PSF

50" 3000 PSF 5500 PSF

Pressions Portantes du Sol pour
Les Canaux Inclinés à 45 Degrés

Fond Solide
Largeurs intérieures

H-20 
Rated

H-40 
Rated

6" 3500 PSF 7000 PSF

10" 3000 PSF 5500 PSF

12" 3000 PSF 5500 PSF

20" 3000 PSF 5500 PSF

24" 3000 PSF 5500 PSF

30" 3000 PSF 5500 PSF

40" 3000 PSF N/A

50" 3000 PSF N/A
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Étape 6 : Placement de le caniveau
Chaque partie de caniveau est étiquetée et doit être placée comme indiqué sur les dessins par Concast. Soulevez les sections du caniveau 
à l’aide d’anneaux de levage pivotants installés dans les inserts de levage. Commencez à une extrémité du caniveau et progressez vers 
l’autre extrémité en plaçant une section à la fois. L’extrémité de chaque section de caniveau est clavetée mâle ou femelle. Placer la sec-
tion de caniveau dans l’excavation de telle sorte que l’extrémité mâle d’une caniveau touche l’extrémité femelle de le caniveau adja-
cente. Installez les plaques d’extrémité sur la dernière section de le caniveau comme indiqué dans les dessins Concast.

Étape 7 : Remblayage
Placez les planches d’épandage ou les couvertures de caniveau au-dessus de chaque section de caniveau. Les couvercles doivent être 
placés de manière à ce qu’ils n’enjambent aucun joint dans le caniveau.  Remblayer l’excavation adjacente aux parois de le caniveau avec 
un matériau granulaire à drainage libre tel que la pierre #57. Le matériau de remblai, une fois correctement compacté, devrait avoir un 
poids unitaire de 120 pcf ou moins et un angle de friction interne de 30 degrés pour plus. Le remblai doit être placé jusqu’à la note finale.

Un lit de roche grossière est recommandé pour amener la cour jusqu’au grade final. La pente finale doit être maintenue au même niveau 
que le haut des sections de croisement de route. Dans les zones de trafic à haute fréquence, la terre doit être bien compactée. Un coulis 
de ciment ou un tablier en béton est également recommandé. Cela réduira la charge d’impact et les risques d’écaillage et de fissure sur 
les bords des canaux.

Les produits de caniveau classés pour la circulation sont destinés à supporter les chargements de camions AASHTO standard avec des 
pneus routiers gonflés à 80 psi. Les pneus de certains équipements de construction ne sont pas conformes aux directives standard de 
l’AASHTO. Pendant la construction, si des pneus non conformes doivent être traversés sur le système de caniveaux ; la charge par essieu 
doit être égale ou inférieure à la charge de conception spécifiée pour le système de caniveau, et avoir une plaque d’acier de 3/4” placée-
sur le système decaniveau pour aider à répartir la charge.

Joint d’étanchéité : Sceller les joints entre les sections de caniveau à l’aide d’un mastic polyuréthane tel que Vulkem (numéro de pièce 
Concast 8004) pour réduire laquantité d’humidité et de particules fines entrant dans le caniveau.

Étape 8 : Accessoires en option
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Clips de câble :  Si des serre-câbles sont inclus avec la commande, ils doivent être installés en les suspendant au-dessus du canal aux
encoches fournies (style à clipser - canal piéton standard et PT). Ou, ils doivent être installés avec la quincaillerie fournie (style boulonné -
caniveau piétonne affleurante et de circulation).

Panneau de séparation : Si des panneaux de séparation sont inclus avec la commande, ils doivent être installés soit en les plaçant dans 
la base du canal (type autoportant), soit installés avec la quincaillerie fournie à l’emplacement souhaité (type boulonné).


